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Система домашней автоматизации MyHOME® SCS
управляющие, системные и интерфейсные устройства

LN4890 + рамка серого цвета  
LNA4826KG

Упак. Кат. № Панель управления с сенсорным 
экраном 10’’

Open
– Панель управления 10" обеспечивает выполнение 

функций видеодомофона и центрального 
управляющего устройства системы домашней 
автоматизации
Новый графический интерфейс предоставляет 
несколько уровней индивидуальной настройки
Встроенный веб-браузер обеспечивает управление 
всеми функциями системы MyHOME из одной точки:
- запуск сценариев,
- включение, отключение и регулирование уровня 
освещения,
- управления рольставнями,
- индикация температуры и термоконтроль,
- регулирование энергопотребления: 
визуализация данных по расходу энергии 
и управление нагрузками,
- включение и отключение охранной сигнализации 
с возможностью индикации состояния 
срабатывания, а также создания зон охраны,
- управление звуковой трансляцией: выбор 
источников музыки, регулирование громкости 
и т.п.,
- управление вызовами видеодомофонной 
системы,
- управление мультимедийными устройствами 
(фоторамки, MP3-плееры, Интернет-радио и т.д.).
Настенная установка, накладной монтаж 
с использованием поставляемого суппорта
Необходим модуль питания, кат. № 346020 
(стр. 654)
Настройка параметров осуществляется 
только с ПК

Legrand Серия Céliane — емкостной экран
1 0 672 19  белый
1 0 672 28  черный

Bticino Серия Axolute, LivingLight — емкостной экран
1 MH4893C  белый
1 MH4892C  черный

Bticino

IP-интерфейс для панелей управления 
с сенсорным дисплеем 3,5"

1 3496 Обеспечивает считывание аудиоданных 
с ПК, сервера или IP-источника (например, 
Интернет-радио) с помощью экрана 3,5" 
и затем передачу их в систему звуковой 
трансляции MyHOME

Коробки скрытого монтажа
Для сенсорной панели 3.5" Кат. № 0 672 92

2 0 893 79 Для сухих перегородок – 2 x 3 модуля
2 0 892 79 Для бетонных стен – 2 x 3 модуля

0 672 92 + рамка, титан  
0 689 16

0 672 19

Упак. Кат. № Панель управления с сенсорным 
экраном 3,5”

Open
– Сенсорный экран 3,5", цветной, с суппортом

Обеспечивают управление следующими 
функциями:
- управление освещением и жалюзи/рольставнями,
- управление сценариями,
- термоконтроль,
- звуковая трансляция,
- регулирование энергопотребления (управление 
нагрузками) и индикация данных по расходу 
энергии,
- охранная сигнализация.
Панели Celiane Кат. № 0 672 92
Устанавливаются в монтажную коробку, 
Кат. № 0 892 79 или Кат. № 0 893 79, глубиной 50 мм
Для панелей Bticino используются коробки 
506E (бетон) и PB526 (гипсокартон).

Legrand Серия Céliane
1 0 672 92 Устанавливается вместе с рамкой 

для экрана Céliane (стр. 707-708)

Bticino Серия Axolute
1 H4890 Устанавливается вместе с рамкой Axolute

1 HW4890 Сенсорная панель для декоративных
рамок Axolute ETERIS

Bticino Серия Livinglight
1 LN4890 Устанавливается вместе с рамкой 

Livinglight
1 LN4890A Устанавливается вместе с рамкой 

Livinglight Air
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